






INTERMITENTE



INTERMITENTE LED DE MANILLAR ERGONIA

Los intermitentes para LSL ERGONIA-FLASH con LED ajustable y de gran intensidad, o como luz de posición 

LED.. Con una carcasa metálica negra y cristal tintado, este intermitente es apto para su montaje en manillares de 

acero y aluminio con un diámetro interior de entre 12 mm y 22 mm

Ángulo ajusta-
ble 26° 

.

Dimensiones: Diámetro: 34,5 mm, Ancho: 

36 mm
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LSL-203-003

LSL-203-004

INTERMITENTES DE MANILLAR LED ERGONIA-
FLASH, UNIDAD DE LUZ DE POSICIÓN
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INTERMITENTE LED NOVA-PRO

El intermitente LED LSL NOVA-PRO, muy pequeño 

y potente, destaca en cualquier vehículo gracias a su 

superfi cie fi namente pulida.

Su forma se adapta prácticamente a la moto.

LSL-204-550

LSL-204-551

LSL-254-550

Dimensiones: Diámetro: 17 mm, Ancho: 26 mm, 
Profundidad: 21 mm
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LED NOVA-PRO, UNIDAD DE LUZ DE POSICIÓN

También disponible como:
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LED NOVA-PRO LUZ TRASERA, FRENO E 
INTERMITENTE

También disponible como:
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INTERMITENTE LED RETRO

El RETRO, con su superfi cie fi namente pulida, es un intermitente 

LED que combina hábilmente el diseño clásico con la tecnología de 

iluminación más moderna.

LSL-721RE1SW

Dimensiones: Diámetro: 38 mm, Ancho: 51 mm, 
Profundidad: 44 mm

LSL-721RE1TI
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