
Montageanleitung  

Fitting Instruction  

  Notice de Montage  
  

Artikel-Nr. / Part-No. / N° article : 143LU… & 405-… 

Produkt / Product / Produit : Lampenhalter / Headlight Bracket / Support phare 

  

Wichtiger Hinweis / Important / Important:  

  

Achten Sie darauf, dass das Vorderrad des Motorrades vollständig entlastet ist wenn Sie die 
obere Gabelbrücke demontieren. Für Ø35mm, Ø36mm, Ø39mm, Ø41mm, Ø48mm, Ø50mm, 
Ø51mm, Ø52mm und Ø53mm die beiliegenden Reduzierhülsen verwenden!  
  

Take care that no load is on the front wheel when removing the top yoke. Use the attached adapter 
sleeves for Ø35mm, Ø36mm, Ø39mm, Ø41mm, Ø48mm, Ø50mm, Ø51mm, Ø52mm and Ø53mm.   
  

Pour le démontage du té de fourche supérieur, la roue avant doit être complètement déchargée.  

Utiliser les douilles de réduction pour Ø35mm, Ø36mm, Ø39mm, Ø41mm, Ø48mm, Ø50mm, 
Ø51mm, Ø52mm et Ø53mm.  
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Low beam 
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Masse Fernlicht 
Ground High beam 
masse Phares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
730KL01.. / 730KL02.. / 730K009.. / 730SD02.. /730SD03.. / 730Y105.. :  
 
 1 = grün / green / vert 
 2 = weiß / white / blanc 
 3 = blau / blue / bleu 
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