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2x VA Torxschrauben M8x20mm
6x VA U-Scheiben Ø8,4

2x VA torx screws M8x20mm
6x VA washer Ø8,4
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1 Verbindungsbügel 
Schraubensatz:

1 Bracing bow   
Screw kit:

Versteifungsstrebe für Offroad
Reinforcement bracket for offroad
passend für Motorschutzbügel / fits for engine guards

Artikel Nr.: / Item-no.:

 377-531SW  schwarz/black

 377-531SI   silber / silver

BMW R 1200 GS LC 2013-
BMW R 1200 R 2015-2018
BMW R 1200 RS 2015-2018

INHALT   
CONTENTS

Ratsche/RatchetVerlängerung/extension

BENÖTIGTE WERKZEUGE
TOOLS REQUIRED  



Verschraubung des Verbindungsbügels:
Zwischen den Bohrungen der oberen 
Haltelasche des Motorschutzbügels.
Dieser verläuft quer vor dem Motorblock. 
Zur Verschraubung die Torxschrauben 
M8x20 sowie U-Scheiben ø8,4 
verwenden.

Fastening of the bracing bow:
Between the left  and the right crash bar 
in front of the engine block. Use torx 
screws M8x20 with washers ø8,4 mm.
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2x2x

Je nach Modell und Ausführung des 
Motorrades kann es notwendig sein, 
hinter der Lasche des 
Motorschutzbügels zwei U-Scheiben 
ø8,4 je Seite einzufügen.

Depending on the model and design of 
the motorcycle, it may be necessary to 
add two washers ø8,4 each side 
behind the tab of the engine guard.
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Versteifungsstrebe Offroad
Connection bracket Offroad


