
Anbauhinweise für Crash- Pads  Suzuki  Art.Nr.: 550S064.1 
Für folgende Modelle: 

GSF 600 / 650  ´06 / 1200 Bandit, 
GSX 750/1200, 

GSX-R 1100 -`92 (nur für Modelle ohne Verkleidung) 

Wichtig: Wenn Sie kein ausgebildeter Mechaniker sind, wenden Sie sich bitte an eine Fachwerkstatt. 
Schrauben mit Schraubensicherungsmittel (mittelfest) z.B. Loctite 243 einsetzen! 
 

Anbau der rechten Seite 

Anbau der linken Seite 

Stand: 17.11.2006 



Fitting Instruction Crash- Pads  Suzuki  Part.-N0.: 550S064.1 
For the following models: 

GSF 600 / 650  ´06 / 1200 Bandit, 
GSX 750/1200, 

GSX-R 1100  ´92 (without fairing only) 

Important: If you are not a trained motorcycle mechanic stop now. Ask a local motorcycle shop to do the 
work for you. 
Use screw lock „medium“ f.e. Loctite 243! 
 

Fitting on the right side 

Fitting on the left side 

Stand: 17.11.2006 



Instructions de montage des Crash Pads pour 
Suzuki GSF 600 / 650  ´06 / 1200 Bandit, GSX 750 / 1200, 
GSX-R 1100  ´92 (que pour les models sans carénage) 

N° article : 550S064.1 

Important : Le montage doit être fait par un professionnel.  
   Fixer les vis avec un produit de blocage de sécurité, p.ex.Loctite243. 

Stand: 17.11.2006 




