
Anbauhinweise Crash Ball Achsprotektoren  Art.-Nr.: 555T068..

Anbau links

Anbau rechts

Kunststoffeinsatz

M6x45

Crash-Ball

Achsinnendurchmesser 9,5mm

Crash-Ball

Achsinnensechskant 17mm

M6x200

Kunststoffeinsatz

Gewindehülse mit der Schraube 
M6x200 von rechts durch die 
Achse schieben, dann linke Seite 
endfest montieren

Buchse Ø17mm

Zuerst die linke Seite montieren!



Push the collar bush with thread 
from the right side into the axle, 
using the bolt M6x200, then 
mount the left side with full 
torque

Fit the left side at first!

Fitting instruction Crash Balls for axle protection      Part-no.: 555T068..

Left side

Right side

bore diameter, axle 9.5mm

plastic insert

plastic insertinternal hexagon, axle 17mm

M6x45

Crash-Ball

spacer Ø17mm

Crash-Ball

M6x200



Instructions de montage pour protecteurs d'axe Crash Ball  
N°article: 555T068..

Montage droite

Montage côté gauche

Pièce en matière 
synthétique

Diamètre intérieur de l'axe 9,5mm

Int. hexagonal de l'axe 17mm
Pièce en matière 
synthétique

Poussez la douille taraudée avec 
la vis M6x200 à travers l'axe 
depuis la droite puis fixez le côté 
gauche.

Douille Ø17mm

Faites le montage du côté gauche en premier!

M6x45

Crash-Ball

Crash-Ball

M6x200
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