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Montageanleitung 
Fitting Instruction 
Notice de montage 

Artikel-Nr./Article No./N°article : 713K147 
Produkt/product/produit : Kettenschutz, Chain guard, garde-chaîne 

Fahrzeughersteller/Brand/application : Kawasaki 
Modell/model/modèle  : Z1000  2014- 

 
 
 
Schritt 1: Demontieren Sie den originalen Kettenschutz. 
Step 1:  Remove the original chain guard. 
Pas 1: Démontez le garde-chaîne d’origine.  
 

Schritt 2: Montieren Sie den Haltewinkel für 
den Kettenschleifer auf der Schwinge mit der 
Schraube M6x20mm und Unterlegscheibe. 
Achten Sie dabei darauf, dass der 
Haltewinkel richtig positioniert ist. 
   
Step 2: Install the bracket for the chain 
grinder on the swing arm with bolt M6x20mm 
and washer.  
Make sure that the bracket is positioned 
correctly. 
 

Pas 2: Montez la bride de fixation du guide-
chaîne sur le bras oscillant avec la vis 
M6x20mm et la rondelle. 
Faites attention au positionnement correct 
de la bride de fixation. 
 
 

 
 
 
 

Schritt 3: Montieren Sie den  
LSL - Kettenschutz ebenfalls mit 
den originalen Schrauben des 
Kettenschutzes. 
 
Step 3: Install the LSL - chain 
guard also with the original 
screws of the chain guard. 
 

 
Pas 3: Fixez le garde-chaîne LSL 
avec les vis du garde-chaîne 
d’origine. 
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